ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  № 13.

Тема: Расчёт конструкции провода марки ПуВ.

Цель работы: освоить основы проектирования конструкции проводов для электрических установок.

Методические рекомендации

1 Краткие теоретические сведения.

Основным документом для проводов для электрических установок является ГОСТ 31947-2012.
ГОСТ 31947-2012 распространяется на провода и кабели, в том числе пониженной пожарной опасности, применяемые для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное переменное напряжение до 450/750 В включительно, частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В включительно.
Стандарт устанавливает параметры, характеристики и свойства проводов и кабелей, а также требования к их испытаниям и эксплуатации.
Провода и кабели предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды до минус 40 °С.
Провод марки ПуВ не распространяет горение при одиночной прокладке, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката. Предназначен для прокладки одиночных кабельных линий и выполнения цепей питания токоприемников, расположенных в помещениях.
Требования к конструкции провода указаны в пункте 5.2.1 ГОСТ.
Номинальный диаметр токопроводящей жилы провода определяется по формуле:


, где


 – номинальное расчётное сечение жилы, мм2.

2 Пример выполнения задания.

Задача:
1 Имеется провод для электрических установок марки ПуВ 1х1,5.- номинальное сечение
2. Записываем данные для расчёта по форме «Дано:».
3. Определить номинальный диаметр токопроводящей жилы.
Решение:
Считаем номинальный диаметр токопроводящей жилы провода по формуле:


, отсюда:

мм.

Ход работы:
1. Ознакомиться с условием задачи и ГОСТ 31947-2012.
2. Определить заданные параметры по методике, указанной в теоретической части.
3. Оформить отчёт по соответствующей форме.
4. Ответить на контрольные вопросы.

3 Задание.

Имеется провод для электрических установок ПуВ марки, указанной в столбце А Определить номинальный диаметр токопроводящей жилы.

Варианты заданий:
	Вариант
	А
	Студенты

	
	
	

	1
	1х2,5
	Акимов, Андронов, Аринушенков

	2
	1х4
	Баратов, Барков, Беляев, Вороничев

	3
	1х10
	Дунаев, Ерохин, Евсеенков, Жуков

	4
	1х16
	Карманов, Клочков, Рула, Петров

	5
	1х1,0
	Светлов, Шиварутин, Черенков



4 Содержание отчёта.

1. Название работы, цель, вариант задания.
2. Решение задачи.
3. Ответы на контрольные вопросы.

5 Контрольные вопросы.

1. Где, кроме ГОСТ, прописаны основные характеристики данных проводов?
2. Почему в ГОСТ не указана толщина изоляции?
3. Что такое номинальное сечение жилы?
4. Может ли сечение жилы быть меньше её диаметра?
5. Приведите примеры обозначения других марок проводов для электрических установок?
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