
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 11.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  № 12.

Тема: Расчёт масс провода марки АС.

Цель работы: приобрести навыки расчета массы основных элементов проводов для воздушных линий электропередачи.

Методические рекомендации

1 Краткие теоретические сведения.

Согласно ГОСТ 839-80 масса многопроволочного провода любой длины равна массе одной токопроводящей проволоки той же длины, умноженной на коэффициент укрутки, указанный в таблице 2 приложения 2, плюс масса одной стальной проволоки той же длины, умноженной на коэффициент укрутки, указанный в таблице 2 приложения 2.
Предполагается, что провод или токопроводящая часть провода скручивается из проволоки одного диаметра.
Таким же образом предполагается, что стальной сердечник провода скручивается из проволоки одного диаметра, который может отличаться от диаметра токопроводящей проволоки.
Массу 1 км провода (М) в кг вычисляют по формуле:


 где
Мт – масса токопроводящей части 1 км провода, кг;
Mcm – масса стального сердечника 1 км провода, кг.
mт – масса 1 км одной токопроводящей проволоки номинального диаметра, кг;
mcm – масса 1 км одной стальной проволоки номинального диаметра, кг;

 – коэффициент укрутки для расчета массы алюминия согласно таблице 2;

 – коэффициент укрутки для расчета массы стали согласно таблице 2.

2 Пример выполнения задания.

Задача:
1 Имеется провод для воздушных линий электропередачи марки АС 300/39. Масса 1 км алюминиевой проволоки равна 33,93 кг, масса 1 км стальной проволоки равна 42,96 кг.
2. Записываем данные для расчёта по форме «Дано:».
3. Определить массу 1 км провода.

Решение:
Определяем конструкцию провода в соответствии с ГОСТ 839-80:
- количество и диаметр стальных проволок – 7х2,65 мм (таблица 3);
- количество и диаметр алюминиевых проволок – 24х4,00 (таблица 3);
Из таблицы 2 приложения 2 ГОСТ 839-80 определяем коэффициенты укруток для проволок:
- для алюминиевой – 24,46;
- для стальной – 7,03.
Вычисляем массу 1 км провода по формуле:


 кг.

Ход работы:
1. Ознакомиться с условием задачи и ГОСТ 839-80.
2. Определить заданные параметры по методике, указанной в теоретической части.
3. Оформить отчёт по соответствующей форме.
4. Ответить на контрольные вопросы.

3 Задание.

Имеется провод для воздушных линий электропередачи АС марки, указанной в столбце А. Масса 1 км алюминиевой проволоки равна В, масса 1 км стальной проволоки равна С. Определить массу 1 км провода.

Варианты заданий:
	Вариант
	А
	B
	C
	Студент

	1
	240/32
	27,51 кг/км
	35,28 кг/км
	Акимов, Андронов, Аринушенков

	2
	300/67
	26,0 кг/км
	74,96 кг/км
	Баратов, Барков, Беляев, Вороничев

	3
	330/30
	18,84 кг/км
	32,43 кг/км
	Дунаев, Ерохин, Евсеенков, Жуков

	4
	400/51
	19,75 кг/км
	56,9 кг/км
	Карманов, Клочков, Рула, Петров

	5
	450/56
	21,72 кг/км
	62,73 кг/км
	Светлов, Шиварутин, Черенков



4 Содержание отчёта.

1. Название работы, цель, вариант задания.
2. Решение задачи.
3. Ответы на контрольные вопросы.

5 Контрольные вопросы.

1. Почему расчётные коэффициенты больше, чем количество проволок?
2. Сравните полученную массу провода с указанной в ГОСТ.
3. Какие ещё методики вычислений даны в приложении 2 ГОСТ 839-80?
4.В соответствии с чем рассчитаны коэффициенты укрутки?
5. Почему значения массы, указанные в ГОСТ являются справочными?

Таблица для расчета параметров Сталеалюминиевого провода
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